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1.
Para transportar el instrumento, sujételo por el asa. No lo sujete nunca por el telescopio ya que podría afectar negativamente al sistema de fijación interior y reducir la precisión del instrumento.

2.
No exponga nunca el instrumento, sin filtro, a la luz directa del sol. Podría deteriorar los componentes internos del instrumento.

3.
No deje nunca el instrumento sin protección a altas temperaturas. La temperatura interna del instrumento puede alcanzar fácilmente 70°C o superarlos y esto reducirá la vida útil de éste.

4.
Cuando sea necesario realizar mediciones de gran precisión, sitúe el instrumento y el trípode a la sombra para evitar la exposición a la luz directa.

5.
Cualquier cambio brusco de temperatura del instrumento o del prisma (por ejemplo, al sacar el instrumento de un vehículo con calefacción al exterior), puede provocar una reducción en el margen de la medición de distancia.

6.
Para sacar el instrumento, coloque el estuche horizontalmente antes de sacar el aparato. 

7.
Al volver a guardar el instrumento en su estuche, asegúrese de que las marcas de posición blancas estén alineadas y coloque el instrumento con el ocular hacia arriba.

8.
Proteja el instrumento con un acolchado o almohadillado adecuado para evitar vibraciones o choques bruscos durante el transporte.

9.
Limpie el instrumento después de utilizarlo, eliminando el polvo con un cepillo y a continuación límpielo con un paño.

10.
Para limpiar la superficie de la lente, utilice un cepillo para eliminar el polvo y, a continuación, utilice un paño limpio de algodón que no deje pelusa. Humedézcalo con alcohol (o una mezcla de éter) y limpie la lente suavemente con un movimiento circular desde el centro hacia afuera.

11.
En caso de producirse alguna situación anormal, no intente nunca desmontar o engrasar el instrumento usted mismo. Consulte siempre a TOPCON o a su distribuidor.

12.
Para eliminar el polvo del estuche no utilice nunca gasolina ni disolventes.  Utilice un paño limpio humedecido con un detergente neutro.

13.
Controle todas las piezas del trípode después de utilizarlo.  Pueden quedar algunos tornillos sueltos.
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