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Telescopio




Longitud

:
150 mm


Diámetro del objetivo
:
45 mm (EDM: 50mm)


Aumentos

:
30(

Imagen

:
Directa


Campo de vista

:
1(30'


Poder de resolución
:
2.5"


Enfoque mínimo
:
1.3 m

Medida de distancias


Rango de medidas 

Modo sin prisma
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Modo con prisma
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Condición 1:
Niebla ligera, con visibilidad de 20km, luz solar moderada, ligera reverberación.

Condición 2:
Niebla mínima, con visibilidad de 40 km, sin reverberación.


Precisión de medida


:
((2mm + 2ppm) m.s.e.

Apreciación en distancia



Modo fino

:
1mm (0.005ft.) / 0.2mm (0.001ft)



Modo grueso
:
1mm (0.005ft.)



Modo tracking
:
10mm (0.02ft.)


Rango de pantalla
:
11digitos: máximo valor 9999999.9999 m 


Tiempo de medida




Modo medición fina
:
1mm: 1.3 seg.
(Inicial  4 seg.)






:
0.2 mm: 3.1 seg. (Inicial  6 seg.)



Modo medición tracking
:
0.4 seg. (Inicial  3 seg.)



Modo medición gruesa
:
0.7 seg. (Inicial  3 seg.)

(El tiempo inicial puede ser diferente dependiendo de las condiciones atmosféricas.)


Rango de corrección atmosférica
:
(999.9 ppm a +999.9 ppm, en saltos de 0.1ppm


Rango de corrección de constante del pris
:
(99.9 mm a +99.9 mm , en saltos de 0.1 mm


Factor de conversión
:
Metros / Pies




Pies internacional
1metro = 3.2808398501 ft.



Pies US
1metro = 3.2808333333 ft.
Medida angular



Método


   : Lectura absoluta


Sistema de sensores:



Horizontal 


   : 2 lados 



Vertical  

     : 2 lados 


Mínima lectura






GTS-601/601AF
:
1"/0.5" (0.5mgon / 0.1mgon, 5mmil / 2mmil)




GTS-602/602AF
:
1"/0.5" (0.5mgon / 0.1mgon, 5mmil / 2mmil)




GTS-603/603AF
:
5"/1" (1mgon / 0.2mgon, 20mmil / 5mmil)




GTS-605/605AF
:
5"/1" (1mgon / 0.2mgon, 20mmil / 5mmil)

Precisión (Desviación estándar basada en norma DIN 18723 )




GTS-601/601AF
:
1"(0.3mgon ) 




GTS-602/602AF
:
2"(0.6mgon ) 




GTS-603/603AF
:
3"(1.0mgon ) 




GTS-605/605AF
:
5"(1.0mgon ) 


Diámetro del limbo
:
71mm

Compensadores 





Tipo


:
Automático en círculo vertical y horizontal


Método

:
Líquido 


Rango de compensación
:
(3'


Unidades de corrección 
:
1"(0.1mgon)

Unidad lógica 





Sistema operativo
:
MS-DOS Ver. 3.22


Memoria interna


Memoria de sistema
:
FEEPROM 512 Kb


Memoria principal
:
RAM 640 Kb


Memoria de datos
:
RAM 320 Kb


Memoria de básica de programas
:
FEEPROM 512 Kb


Memoria de aplicaciones
:
FEEPROM 2Mb

Función de reloj
:
Incorporada
Enfoque automático (Sólo para la serie GTS-600AF) 



Método


: Detectando un máximo en el contraste

Rango de funcionamiento

: 2 m a (

Tiempo de enfoque

: 4 a 5.2 seg. (Con iluminación mayor de 1000 lux)

Otras


Altura de instrumento
  : 182 mm (7.2 in)  Base nivelante extraible






(Altura desde la base nivelante al centro del telescopio)


Sensibilidad de niveles





Nivel circular
  : 10'/2mm



Nivel circular
  : 30”/2mm


Telescopio de la plomada óptica




Aumentos

  : 3(


Rango de enfoque
  : 0.5 m a infinito



Imagen

  : Directa



Campo de vista
  : 4(

Dimensiones

:
343(H)(230(W)(178(L) mm






(13.5(H)(9.1(W)(7.0(L) in)


Peso




Instrumento (con batería)




Serie GTS-600 
:
5.8 kg (12.8 lbs)




Serie GTS-600AF
:
5.9 kg (13.0 lbs)


Estuche de transporte
:
3.7 kg (  8.2  lbs) 

Condiciones de uso



Protección contra el agua
:
IPX5



Rango de temperaturas
:
-20(C a +50(C (-4(F a +122(F)

Batería recargable BT-50Q


Tensión de salida
:
7.2 V


Capacidad

:
2.7 AH (Ni-MH)


Duración máxima (con carga total) a +20(C (+68(F)


Serie GTS-600




Incluyendo medida de distancias
:
6.5 horas



Sólo medida angular 
:
14 horas



Uso normal
:
11 horas



(Calculado en proporción de 1 (medida de distancia ) : 3 (medidas angulares)



Serie GTS-600AF (Usando el enfoque automático cada 30 segundos.)




Incluyendo medida de distancias
:
5 horas



Sólo medida angular
:
9 horas



Uso normal
:
7 horas



(Calculado en proporción de 1 (medida de distancia ) : 3 (medidas angulares)


Peso

:
0.3 Kg (0.7 lbs)
Cargador de batería BC-27BR / BC-27CR


Tensión de entrada
:
AC 120V(BC-27BR), AC 230V(BC-27CR)


Frecuencia 

:
50/60Hz


Tiempo de carga (a +20(C /+68(F)



Batería BT-50Q
:
1.8 horas


Tiempo de descarga (a +20(C /+68(F)



Batería BT-50Q
:
8 horas (en caso de carga completa)


Temperatura de operación
:
+10(C a +40(C ( +50(F a 104(F)


Señal de carga

:
Luz roja


Señal de refresco
:
Luz amarilla


Señal de finalización
:
Luz verde


Peso

:
0.5 kg (1.1 lbs)

· Los tiempos especificados pueden variar con la temperatura y según sea la utilización de la estación total.
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