2  PREPARACION PARA MEDIR

2
PREPARACION PARA MEDIR

2.1
Alimentación externa (innecesaria si se utiliza una batería recargable BT-50Q)

Mire a continuación para conocer las baterías disponibles.
Batería BT-3Q

Es necesario el cable de alimentación, PC-5.
Batería de gran capacidad BT-3L

Es necesario cable de alimentación PC-6.
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2.2
Estacionamiento del instrumento para medir

Coloque el instrumento sobre el trípode. Nivele y centre el instrumento con precisión para garantizar un funcionamiento correcto. Utilice trípode con tornillos de 5/8 pulgadas de diámetro y 11 pasos por pulgada, como los trípodes de madera Topcon.
	Referencia: Nivelación y centrado del instrumento
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1.
Colocar el trípode

En primer lugar, estire las patas hasta la longitud idónea y apriete las palomillas que se encuentran en las mismas.

2.
Fijación del instrumento al trípode 

Coloque el instrumento con mucho cuidado sobre la cabeza del trípode y deslícelo aflojando el tornillo del trípode. Apriete ligeramente el tornillo del trípode cuando el hilo de la plomada física esté situado sobre el punto de interés.

3.
Nivelación aproximada del instrumento utilizando el nivel circular
(1)
Gire los tornillos nivelantes A y B para desplazar la burbuja del nivel circular. En este momento la burbuja se encuentra en la perpendicular a la línea que atraviesa los centros de los dos tornillos nivelantes que se están ajustando

(2)Gire el tornillo nivelante C para llevar la burbuja al centro del nivel circular.
4.
Nivelación fina utilizando el nivel tórico

(1)
Gire el aparato sobre el movimiento horizontal y ponga el nivel tórico paralelo a la línea que conecta los tornillos A y B, y centre la burbuja del nivel tórico.

	(2)
Gire el instrumento 90( (100g) hasta dejar el nivel tórico perpendicular a la línea definida por los tornillos A y B. Actúe sobre el tornillo C para centrar la burbuja..
(1)
Repita los procesos descritos en (1) y (2) con giros a 90( (100g) y compruebe que la burbuja está correctamente centrada en las cuatro posiciones.
5.
Centrado utilizando la plomada óptica
Ajuste el ocular del telescopio de la plomada óptica a su vista.

Deslice el instrumento aflojando el tornillo de la cabeza del trípode, sitúe el punto en la marca central y apriete el tornillo del trípode de nuevo. Mueva el instrumento con cuidado para no girarlo, de manera que la desviación de la burbuja sea mínima
6.
Nivelación completa del instrumento

Nivele el instrumento con precisión de modo similar al indicado en el apartado 4. Gire el instrumento y compruebe si la burbuja se encuentra en el centro del nivel circular independientemente de la dirección del telescopio, a continuación apriete bien el tornillo del trípode.


2.3
Encendido
(1)
Confirme que el instrumento está nivelado.
(2)
Pulse la tecla [POWER].








· Compruebe el nivel de batería en pantalla, cambie la batería por otra o cargue la batería actual si el nivel es bajo. Consulte el Capítulo 2.4 –Batería disponible.

2.4
Batería disponible
El indicador de carga de la batería muestra la cantidad de batería restante.





	Nota:
1)
El tiempo de operación de la batería puede variar dependiendo de las condiciones medioambientales, como la temperatura, tiempo de carga, número de cargas y descargas de la batería, etc. Se recomienda por seguridad cargar la batería con antelación o llevar una de repuesto totalmente cargada.


2)
Para más información sobre el uso de  la batería, lea el Capítulo 12-ALIMENTACION Y CARGA.


3)
El nivel de batería que se muestra en pantalla depende del modo de medición que se esté utilizando en ese momento.


El nivel de batería que aparece en modo angular no tiene por qué asegurar que se pueda realizar una medida de distancia.


Puede ocurrir que al cambiar de modo angular de medición a modo de distancias, se aborte la operación al intentar pasar a un modo de medición que requiere más consumo de batería que la carga que hay disponible.
4) Cuando se cambia de modo de medida, es posible que excepcionalmente el nivel de batería incremente o decremente 2 puntos momentáneamente, esto es debido a que la precisión del comprobador de batería no es exacta. No afecta al aparato




2.5
Contenido del menú principal
A continuación se muestra la pantalla principal.

Para elegir una opción, pulse una tecla de función ([F1]~[F6]).

2.6
Corrección de los ángulos horizontal y verticales por inclinación

Cuando los compensadores están activados, si el aparato no está perfectamente nivelado, se aplica una corrección a las lecturas horizontales y verticales debida a esa falta de nivelación.
Para asegurar una medida precisa de ángulos, los compensadores deben estar activados. Se puede utilizar la pantalla para conseguir un nivelado fino del aparato. Si aparece el mensaje de falta de nivelación (TILT OVER), el aparato no aplica ninguna corrección a las lecturas, ya que estaremos fuera del rango de corrección automática y se debe nivelar manualmente.
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· La serie GPT-6000 corrige tanto la lectura horizontal como vertical por falta de verticalidad. 

· Para más información acerca del doble compensador, consulte el APENDICE 1- Compensador de doble eje.



Nivele el instrumento girando los tornillos nivelantes

Una vez nivelado, la pantalla vuelve al modo

anterior automáticamente


· La corrección del ángulo vertical y horizontal, puede aparecer en pantalla en días ventosos o en posiciones no normales del instrumento. En este caso se pueden desactivar los compensadores de los ángulos Horizontal y Vertical. Para desactivar la corrección de ángulos, consulte el capítulo 7- PARAMETROS.
· Activar / desactivar compensador 
Se puede activar / desactivar el compensador con la función de la pantalla 2.  

La opción elegida permanecerá en memoria incluso si apaga el aparato.  

[Ejemplo]   Activar los compensadores    

	Proceso operativo
	Teclas
	Pantalla

	
(1)
Pulse la tecla [F6] para acudir a las funciones de la página 2.

(2)
Pulse la tecla [F5](COMP).


Se mostrará el compensador activado  *1)
(3)
Pulse la tecla [F2](SI-2).


Se muestran en pantalla los compensadores activados y el ángulo corregido.
(4)
Pulse la tecla [F1].


La pantalla vuelve al modo anterior.

	[F6]

[F5]

[F2]

[F1]
	

	*1)
Pulsando la tecla [F6](ESC), volvemos a la pantalla anterior.

· Los compensadores que queden activados se almacenan en memoria incluso si el aparato se apaga.
La opción de activación de los compensadores es accesible también desde el icono de PARAMETROS. Si Vd. cambia la configuración de los compensadores, esta queda activada también en la opción de PARAMETROS y viceversa.



2.7
Corrección de los errores sistemáticos del aparato 

1) 
Error de verticalidad del eje principal (X,Y, compensador)  

2) 
Error de colimación  

3) 
Origen de ángulos verticales  

4) 
Error del eje horizontal

Los errores mencionados se pueden corregir vía software, ya que internamente se calcula la compensación a aplicar en cada caso.

SE RECOMIENDA REALIZAR ESTAS CORRECCIONES EN SERVICIO TECNICO

· Para ajustar alguno de estos errores, consulte el capítulo 8- COMPROBACION Y AJUSTES.

· Antes de realizar cualquier ajuste, consulte el capítulo 7-PARAMETROS y el capítulo 8-COMPROBACION Y AJUSTES.

2.8
Opción de salvar situación 

La función de salvar situación memoriza la última pantalla en la que nos encontramos cuando el aparato se apaga. Cuando el aparato se enciende de nuevo, se mostrará automáticamente la última pantalla.

La función de salvar situación solo aparece cuando se apaga la estación total. 

Nota:
Si se selecciona la tecla [F2](SI), el instrumento debe estar nivelado antes de encender el aparato de nuevo. Si no estuviera nivelado, aparecerá la pantalla del nivel circular gráfico, en cuyo caso deberá nivelar el instrumento con los tornillos nivelantes.
2.9
Cómo introducir caracteres alfanuméricos

Se pueden introducir caracteres alfabéticos y numéricos desde el teclado de forma rápida y simple.
[Ejemplo]  Renombrar un fichero en el Administrador de Memoria.

	Proceso operativo
	Tecla
	Pantalla

	
(1)
Pulse la tecla [F1](Letra) para entrar en modo alfabético.

(2)
Introduzca letras. *1),2)

Escriba “H”

Mueva el cursor

Escriba “I”    

Escriba “L”

Escriba “-”
(3)
Pulse la tecla [F1](Num) para introducir números.

Escriba “104”

(4)
Pulse [ENT] cuando haya terminado.


	[F1]

[9][9]

[F4]

[9][9][9]

[4][4][4]

[3][3][3]

[F1]

[1] [0][4]

[ENT]
	

	*1)
Cuando quiera introducir el mismo carácter alfabético dos o más veces, pulse la tecla [F4](() entre los caracteres. De este modo nos movemos una posición a la derecha.

*2)
Las extensiones de los ficheros no se pueden cambiar.


2.10  Datos en la tarjeta de memoria

· Como introducir la tarjeta en el aparato.
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1 Apriete la palanca para abrir la tapa

2 Inserte la tarjeta hasta que entre en la guia.

Asegúrese de que la tarjeta está sujeta firmemente en la dirección correcta.

3 Cierre la tapa.


· Como extraer la tarjeta
1 Apriete la palanca para abrir la tapa

2 Saque la guía . Nota: sujete la tarjeta protegiéndola de las caídas

3 Saque la tarjeta de memoria

4 Cierre la tapa de la tarjeta
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La medida es imposible. Es necesario cargar la batería.





Es posible realizar medidas.





La alimentación es pobre. La batería se debe cargar de nuevo.





Intermitente
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PARAMETROS


	Los parámetros se almacenan en memoria incluso si el aparato está apagado. (Consulte el capítulo 7-PARAMETROS.)





AJUSTES


	Se utiliza para comprobar y ajustar el aparato.


Compensación de errores sistemáticos.


Muestra los valores compensados debido a los errores sistemáticos del instrumento 


Introducir Fecha y Hora


Introducir cinstante de instrumento


Comprobación de frecuencia del EDM


	(Consulte el Capítulo 8 –COMPROBACION Y AJUSTES.)





COMUNICACIONES


Introducir parámetros con un dispositivo externo 


Entrada / salida de ficheros


	(Consulte el Capítulo 6 –MODO DE COMUNICACIONES)





ADMINISTRADOR DE MEMORIA


Memoria disponible 


Proteger / Borrar / Renombrar ficheros.  


Inicializar memoria.


	(Consulte el Capítulo  5 –ADMINISTRADOR DE MEMORIA)





MODO DE MEDICION NORMAL


Medida de ángulos  


Medida de distancias  


Medida de coordenadas


	(Consulte el Capítulo 3 –MODO DE MEDICION NORMAL)





MODO PROGRAMAS


Introducir lectura horizontal (BS)


Arrastre de coordenadas (STORE)


Altura remota (REM)


Medición entre dos puntos (MLM)


Repetición de ángulos (REP)


Replanteo 


(Consulte el Capítulo 4 –MODO PROGRAMAS.)
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Eje de muñones





Inclinación del eje vertical en dirección del eje X





Cénit 





Inclinación del eje vertical en dirección del eje Y





Eje vertical





Eje vertical





Cuando el instrumento sobrepasa el rango de corrección:
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Presione la tecla POWER





Pulsando la tecla [F1](NO) o [F2](SI), se selecciona el modo de apagado
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Salvar situacion?   
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Renombrar


 Actual   [TOPCON  .DAT]


 Nuevo    [HIL      ]
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Renombrar
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 Nuevo    [HIL 104 ]
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