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6
MODO DE COMUNICACIONES


El modo de comunicaciones se utiliza para introducir los parámetros de velocidad, recibir ficheros y enviar ficheros. Se necesitará un programa de transferencia de datos en su PC que soporte el protocolo (YMODEM) para enviar o recibir ficheros.


6.1
Introducir protocolo

Para transferir a la GTS-600 desde PC, es necesario introducir la misma velocidad de comunicación (en baudios) en cada terminal. Las posibilidades de velocidad son las siguientes 600, 1200, 2400, 4800, 9600 y 19200. 
	Proceso operativo
	Tecla
	Pantalla

	
(1)
Pulse la tecla [F1](Protocolo) para seleccionar la velocidad.

(2)
Para seleccionar la velocidad utilice las teclas de flecha [F3-F6] para resaltar su elección. Cuando tenga la velocidad correcta, pulse la tecla [ENT].


	[F1]

[F3] o [F6]

[ENT]
	


6.2
Entrada de ficheros

Cuando se reciben ficheros desde el PC a la GTS-600, el fichero recibido se envía al directorio raíz. Los ficheros no se pueden enviar a otro subdirectorio.
	Proceso operativo
	Tecla
	Pantalla

	
Asegúrese de que la GTS-600 está lista y esperando un fichero de datos antes de enviar el fichero desde el PC.

(1)
Pulse la tecla [F2](Recibir fichero).

(2)
Dé la orden al PC para enviar un fichero.
Se mostrará el nombre de fichero, la cantidad de datos recibidos (Bytes), la longitud total del fichero y el porcentaje de fichero transmitido.

Cuando la transferencia se termina, la pantalla volverá al menú principal de iconos.


	[F2]
	


6.3
Salida de ficheros

También se pueden transmitir ficheros de la memoria interna de la GTS-600 al PC.

	Proceso operativo
	Tecla
	Pantalla

	
Asegúrese de que el PC está listo y esperando el fichero antes de enviar el fichero desde la estación GTS-600.

(1)
Pulse la tecla [F3](Enviar fichero).

(2)
Seleccione el fichero pulsando las teclas [F5](() o [F6](() y pulse [ENT].


Se mostrará el nombre de fichero, la cantidad de datos recibidos (Bytes), la longitud total del fichero y el porcentaje de fichero transmitido.

Cuando la transferencia se termina, la pantalla volverá al menú principal de iconos.

	[F3]

Seleccione un fichero

[ENT]
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[Pulse la tecla [F4].]
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