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7.1
Parámetros opcionales

7.1.1 Parámetros de medida y pantalla.

	Parámetro
	Opciones
	Significado

	1. Unid.ang


	Sex / Cen / Mil
	Seleccione grados sexagesimales (360°), centesimales (400G)  o milésimas artilleras (6400M) para realizar la medida de ángulos.

	2. Ang.mini

	NO / SI


	Seleccione si quiere la mínima apreciación del aparato.

GTS-601/601AF[ NO:1" / SI:0.5" ]

GTS-602/602AF[ NO:1" / SI:0.5" ]

GTS-603/603AF[ NO:5" / SI:1" ] 

GTS-605/605AF[ NO:5" / SI:1" ]

	3. Comp
	NO / vert / 2 ejes
	Seleccione si quiere desactivar el compensador, sólo trabajar con el vertical o con ambos.

	4. Corr.ang
	NO / SI


	Seleccione si quiere corregir los errores sistemáticos del aparato. 
Nota: Active esta opción después de consultar el capítulo 8.4 .
Para más información consulte los capítulos 8.4 y 8.5.

	5. 0Vert
	Cenit  /  Horiz


	Seleccione un origen de verticales en el Cénit o sobre el Horizonte.

	6. 0Horiz.


	NO / MEM 


	Para mantener el ángulo horizontal una vez apagado el aparato.(MEMORIA )

Nota:
Una vez cambiado este parámetro debe apagar y volver a encender el aparato.

	7. Luz


	NO / SI


	Active esta opción para encender la luz de pantalla cuando se enciende el aparato.

Nota:
La opción de salvar situación da prioridad a esta opción.

	8. Ud.dist.
	Metros / pies
	Seleccione las unidades de medida de distancias



	9. C.F. m/ft
	US.f / Intl.f
	Seleccione el tipo de pies a utilizar:

 Pies US          1m  =  3.280833333333333 ft.

  Pies Internac.  1m  =  3.280839895013123 ft.



	10. Min. dist.
	NO / SI


	Seleccione NO o SI para medir en modo fino.

NO: 1mm.  SI: 0.2mm

	11.S/Audio.
	NO / SI
	Seleccione si quiere activar sonidos.

	12. Corr.ref.
	NO / 0.14 / 0.20



	Seleccione un valor del coeficiente de corrección por refracción y curvatura terrestre:   

NO (Sin corrección), K=0.14 o K=0.20.

	13. X/Y/Z mem
	NO / SI
	Seleccione esta opción para mantener las coordenadas del punto estación cuando se apaga el aparato.

	14. Orden.
	YXZ  /  XYZ
	Seleccione el formato en que prefiere que las coordenadas aparezcan en pantalla XYZ o YXZ.

	15. Ud.temp
	°C / °F
	Seleccione la unidades de temperatura a utilizar para calcular la corrección atmosférica.

	16. Ud.pres.
	mmHg / inHg / hPa


	Seleccione las unidades de presión a utilizar para calcular la corrección atmosférica.

	17. D/I Fijo
	NO / SI
	Si está activada, no se permitirá alternar el sentido de aumento de la lectura angular

NO: Es posible alternar el sentido  SI: Restringido

	18. m/ft Fijo
	NO / SI
	Si está activada, no se permitirá cambiar las unidades de medida.

NO: Es posible alternar unidades   SI: Restringido

	19. Fecha
	Día  / Mes / Año

Mes / Día  / Año

Año  / Mes / Día
	Seleccione el formato en que se mostrará la fecha:
(Día / Mes / Año), (Mes / Día / Año) o (Año / Mes / Día)

	20. Aut.Des
	NO / SI 99


	La función de autoapagado. Se puede apagar el aparato una vez transcurrido un tiempo sin variar su posición.

NO: No utilizar es función 

SI: se puede introducir el tiempo de espera (1~99 minutos) con el teclado numérico

	21. Calor
	NO / SI


	Esta función se encarga de calentar las pantallas. Util cuando se trabaja a temperaturas muy frías, para evitar congelación de pantalla.

	22. EDM Esp
	NO / SI (01~99)
	Se puede especificar el tiempo en que el EDM permanece encendido después de medir la última distancia.

NO:
El EDM se apaga automáticamente nada más realizar una medición

SI:
El EDM se apagará transcurridos los minutos especificados. (1~99 minutos)


7.1.2 
Parámetros de comunicación


Se especifican los parámetros por defecto mediante subrayado.

	Parámetro
	Opciones
	Significado

	1. Baudios
	1200 / 2400 / 4800 / 9600
	Seleccione la velocidad en baudios.



	2. Data. Bit
	7 / 8
	Seleccione la longitud de los caracteres enviados.

	3. Paridad
	None / Odd / Even
	Seleccione la paridad.

	4. Stop bit
	1 / 2
	Seleccione los bits de parada.

	5. Delimit
	ETX / CRLF


	Seleccione la opción ETX para no enviar separadores de línea o CRLF para enviar los caracteres de fin de línea y retorno de carro cuando se utilice un colector de datos.

	6. REC-A/B
	A / B


	Seleccione el modo de grabado de datos.

REC-A
:
La medición se ordena desde el exterior y se le da salida directamente al dispositivo externo.

REC-B
: 
Se da salida a los datos de la estación desde el aparato.

	7. Protocol


	NO / SI

	Cuando se comunica con un dispositivo externo, el protocolo de acoplamiento puede omitir el carácter [ACK] viniendo de un dispositivo externo, y los datos no serán enviados de nuevo.

NO 
:
Omite el carácter [ACK]

SI 
:
Standard

	8. GRA-XYZ


	Std / Exp


	Se graban las coordenadas en modo estándar o bien almacenando también la distancia geométrica y ángulo horizontal.


7.2
Seleccionar parámetros 

7.2.1
Parámetros de medida y pantalla
[Ejemplo]
S/Audio: NO, unidades de presión Ud.pres: mmHg

	Proceso operativo
	Tecla
	Pantalla

	
(1)
Pulse la tecla [F6](Para) del menú principal de iconos.

(2)
Pulse la tecla [F1] (Medida).

(3)
Seleccione la opción pulsando la tecla [F6](() varias veces (Ejemplo: S/Audio).

(4)
Pulse la tecla [F3]((), y seleccione NO .

(5)
Seleccione la opción de presión atmosférica pulsando la tecla [F6](().

(6)
Pulse la tecla [F3]((), y seleccione  mmHg .

(7)
Pulse la tecla [F1](GRAB).

(8)
Pulse la tecla [F5](SI). *1)


La pantalla vuelve al menú principal.


	[F6]

[F1]

[F6]

[F3]

[F6]

[F3]

[F1]

[F5]


	

	*1)
Para cancelar la selección realizada, pulse la tecla [F6](NO).




7.2.2
Parámetros de comunicación

	Proceso operativo
	Tecla
	Pantalla

	
(1)
Pulse la tecla [F6] desde el menú principal de iconos.

(2)
Pulse la tecla [F2] (Comunicaciones). 

(3)
Los siguientes pasos son iguales que en la sección 7.2.1- Parámetros de medida y pantalla. *1)


	[F6]

[F2]
	

	*1)
Pulse la tecla [F2](INIC) para inicializar los parámetros y dejarlos en su estado por defecto (protocolo de las estaciones Topcon).


Los parámetros por defecto se indican subrayados en la Sección 7.1.2.-Parametros de comunicación.




7.2.3
Contraseñas

Introducir una contraseña
La serie GTS-600 permite introducir una contraseña de forma que aseguremos el correcto uso del aparato. Una vez que se introduce una contraseña, el usuario puede desactivarla o bien cambiarla. Si se introduce una contraseña y la opción de contraseñas está desactivada, la contraseña permanecerá siempre en memoria. Cuando encienda la estación total se le preguntará por la contraseña y luego se chequeará la estación. Introduzca la clave y pulse [ENTER] para continuar.

Se pueden introducir un máximo de 10 caracteres numéricos. No se pueden introducir todo ceros (0000000000) o todo nueves (9999999999). Si se realizan 10 intentos fallidos para introducir la contraseña, la estación se bloqueará automáticamente.

Introducir contraseña por primera vez.

Las instrucciones descritas a continuación son sólo válidas para la primera vez.
	Proceso operativo
	Tecla
	Pantalla

	
(1)
Pulse la tecla [F6](Para) para acceder a la opción de parámetros del menú principal. Para acceder a la opción de contraseña, pulse [F3](Clave).

(2)
Aparecerá la pantalla de contraseñas. Cuando se accede a esta opción por primera vez, aparece el indicador [ NO ] en la parte superior izquierda de la pantalla. Para introducir una contraseña, puede pulsar la tecla [F5](SI) para activar la opción y poder introducir su clave.

(3)
Aparecerá la pantalla de entrada de clave y el cursos parpadeará. Introduzca su clave y pulse  la tecla [ENTER].

¡¡IMPORTANTE!!: No olvide la contraseña que ha escrito. Apunte la contraseña en un papel y déjelo en lugar seguro. Una vez que introduzca una contraseña, no se podrá borrar de la memoria.                              
(4)
Aparecerá una pantalla de confirmación, introduzca la clave de nuevo y pulse  [ENTER].

(5)
La pantalla de contraseñas, aparecerá durante 2 segundos y cambiará automáticamente al menú de iconos. Fíjese que el indicador [SI] está ahora activado en pantalla.


	[F6]

[F3]

[F5]

Introduzca clave [ENT]

Introduzca clave

[ENT]


	


Anular contraseña

Una vez que ha introducido una contraseña, puede desactivar la opción de contraseñas. Si desactiva esta opción no aparecerá la pantalla de seguridad pidiendo contraseña cada vez que encienda el aparato.

Anular contraseña

	Proceso operativo
	Tecla
	Pantalla

	
(1)
Desde la pantalla principal de iconos, pulse la tecla [F6](Para) para acceder a la opción de parámetros.

Pulse [F3](Clave) para accedes a la opción de contraseñas.

(2)
Introduzca la clave y pulse [ENTER].

(3)
La opción seleccionada aparecerá en pantalla [ SI ].

(4)
Para desactivar la opción de contraseña, pulse la tecla [F6](NO). El indicador en la parte superior izquierda de la pantalla cambia y pondrá [ NO ], la pantalla volverá automáticamente a la pantalla principal.


	[F6]

[F3]

Introduzca clave

[ENT]

[F6]


	


Cambiar contraseña

Una vez que se ha introducido una contraseña, ésta se puede cambiar. La nueva contraseña se renueva con la antigua y se guarda en memoria.
Cambiar una contraseña

	Proceso operativo
	Tecla
	Pantalla

	
(1)
Desde el menú de iconos, pulse la tecla [F6](Para) para acceder al menú de parámetros.

Pulse [F3](Clave) para ceder al menú de contraseñas.

(2)
Introduzca su contraseña y pulse  [ENTER].

(3)
Aparece la pantalla de gestión de contraseña. 
Pulse [F2](Cambio) para modificar la contraseña actual.

(4) Aparece la pantalla de entrada de contraseña con el cursos parpadeando. Introduzca una nueva clave y pulse la tecla  [ENTER].

IMPORTANTE
NO OLVIDE SU CONTRASEÑA.
(5)
Aparecerá la pantalla de confirmación. Introduzca la nueva clave de nuevo y pulse [ENTER].

(6)
Aparecerá la pantalla de gestión de contraseña de nuevo.
Pulse la tecla [F1](ABOR) para volver al menú principal.


	[F6]

[F3]

Introduzca clave

[ENT]

[F2]

Introduzca clave

[ENT]

Introduzca clave

[ENT]

[F1]


	


[Pulse la tecla [F6].]





                          PARAMETROS


En esta opción, se pueden introducir los parámetros de medida, de uso de pantalla y de comunicaciones. �Cuando se cambia un parámetro, el nuevo valor se almacena en memoria. 


Los parámetros se han clasificado en dos grupos: medida y comunicaciones.�Pulse la tecla [F6] desde el menú de iconos y aparecerá la siguiente pantalla: �





Parametros	


F1 Medida


F2 Comunicaciones


F3 Clave








Prog





E.T.





Mem





Com





Ajus





Para





�





Parametros (Medicion)	 


Unid.ang [ Sex ]  Cen   Mil


Ang.mini   NO  [ SI ]


Comp     [ NO ] Vert  2ejes 


GRAB  ABOR   (   (   (   (





Parametros (Medicion)	      


S/audio.   NO  [ SI  ]


Corr.ref   NO  [ 0.14] 0.20


X/Y/Zmem   NO  [ SI  ]       


GRAB  ABOR   (   (   (   (








Parametros (Medicion)	 


Ud.pres   mmHg  inHg [hPa ] 


D/I Fijo  [ SI  ]  NO


m/f Fijo  [ SI  ]  NO


GRAB  ABOR   (   (   (   (





Parametros (Medicion)	 


Ud.pres   [ mmHg ] inHg  hPa 


D/I Fijo  [ NO  ]   SI


m/f Fijo  [ NO  ]   SI


GRAB  ABOR   (   (   (   (








Parametros (Medicion)	      


S/audio. [ NO ]  SI    Corr.ref   NO  [ 0.14] 0.20


X/Y/Z mem  NO [  SI ]      GRAB  ABOR   (   (   (   (








Parametros      





 Grabar ?





                      SI  NO





Parametros	


F1 Medida


F2 Comunicaciones


F3 Clave








Parametros	                    


F1 Medida


F2 Comunicaciones


F3 Clave








Parametros (Comunicaciones)	      


Baudios[1200] 2400 4800 9600


Data.Bit [ 7  ]   8


Paridad   None  Odd  [Even]


GRAB  INIC   (   (   (   (














Parametros	                    


F1 Medida


F2 Comunicaciones


F3 Clave








Clave      


 [ NO ]








ABOR Cambio          SI   NO





Clave      


 Intr. nueva clave


   [               ]





SALIR                   BORR





Clave      


 Intr.de Nuevo(confirmacion)


   [               ]





ABOR                    BORR





Clave      


 [ SI ]








ABOR Cambio          SI   NO





Parametros	                    


F1 Medida


F2 Comunicaciones


F3 Clave








Clave      


 [ NO ]








ABOR Cambio          SI   NO





Clave      


Intr. Nueva clave


   [               ]





ABOR                    BORR





Clave      


 [ SI ]








ABOR Cambio          SI   NO





Clave      


 Intr.de Nuevo(confirmacion)


   [               ]





ABOR                    BORR





Parametros	                    


F1 Medida


F2 Comunicaciones


F3 Clave








Clave     


 [ NO ]








ABOR Cambio          SI   NO





Clave      


 Intr. Nueva clave


   [               ]





ABOR                    BORR





Clave      


 Intr. Nueva clave


   [               ]





ABOR                    BORR





Clave      


 [ SI ]








ABOR Cambio          SI   NO
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