Chapter 6

eplanteo

El menu replanteo incluye los siguientes apartados:

Puntos

Punto en Direccion
Lista de Puntos
Rectas
Desplazamientos
Carreteras

Talud

Cadenas de Cédigos
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Replanteo

Puntos

Para replantear un punto, pulsar Replanteo->Puntos.

Replanteo Puntos

La pantalla Replanteo de puntos contiene los datos iniciales
para replantear puntos.

[ERd setout point Settings

Occ [occ IH: [ 0.000 m

BS |BACK
gs

{P' Design Point IBP
RH: ID.DDI] m

Figure 6-1. Replanteo Puntos

» Base : nombre de la base de estacionamiento.
 Punto : muestra punto de orientacion.
» HI : altura de instrumento.

El icono de la esquina superior izquierda muestra el siguiente
menu:

+ Editar Puntos: abre la pantalla Editar Puntos.

* Modo PTL: los puntos designados para replanteo se han
almacenado en modo PTL.

* Geom : Abre la pantalla the Punto en Direccion.
* Ayuda : accede a los ficheros de Ayuda.
* Config: abre la pantalla Parametros replanteo screen.

* Cerrar : Regresa al Ment Principal.
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Replanteo

* Punto Desig.: configura el identificador del punto.
Puede elegirse del mapa, de una lista o afadir un nuevo
punto.

:Muestra el mapa de puntos.

* El icono siguiente al icono Mapa muestra la lista de
puntos.

PR : altura de prisma.
* Replan : abre la pantalla Replanteo.

» Estacion : abre la pantalla Estacionar /Orientar para
chequear el punto de orientacion.

Replanteo

La pantalla Replanteo refleja el proceso de replanteo,
mostrando el nombre del punto actual, (en el encabezamiento
de la pantalla) la posicion del prisma y la posicion actual, la
direccion y los valores de distancia al prisma.

iER 4 Seto Close
- point [pt2
RH [0.000 m
Offset
Req 45,0023
o] C¥ Tumn 0.0008
4 Away 1.911
a3 = Right 0.000
X Cut 0.095
| Fine || Single || Angle I Disp || Store

Figure 6-2. Replanteo
* Nombre del punto del prisma
* PR Altura de prisma

[Fino/Grueso] :
Cambia el modo EDM entre Fino y Grueso.
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[Unica/Repetir]:

Cambia el modo de medida entre HV(Unica)
DG(Repetir).

Cuando se selecciona Unica, para la medida de DG, y
dibujo de campo e informaciéon de campo se cambian
a modo angular automaticamente.

Cuando se selecciona Repetir, comienza la medida DG
y el dibujo de campo y su informacion cambia a modo

desplazamiento automaticamente.
[Angulo/Dist] :

Cambia el dibujo de campo entre Angulo y Distancia.

Cuando se selecciona modo Angulo, el dibujo de
campo indica la direccion del punto que ha de ocupar

el prisma como punto replanteado.

El usuario puede girar la direccién hacia el punto
replanteado hasta que el circulo coincida con la marca.

Cuando esta seleccionado modo distancia, el campo

dibujo indica el prisma y el punto replanteado.

BE < rontfr2 - otz
RH [0.000 |m 1RH [0.000 m
Angle— Offset
Req 315.0000 Req 45.0023
C¥ Turn 0.0049 C¥ Turn 0.0008
4 Away 1.911
= Right 0.000
X cut 0.095

Disp

| Fine ||Repeat|| Dist

Figure 6-3. Informacién Replanteo

[Disp]:
Cambia el campo Informacién entre Angulo y
Desplazamientos.
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TOPCON

Replanteo

Cuando se selecciona Angulo, el campo Informacion
indica lo que sigue.

Req : Angulo Horizontal Requerido
Giro: Angulo de Giro

(¥ Girar en sentido de agujas del reloj

#)Girar en sentido contrario a las agujas del reloj

Cuando se selecciona desplazamientos, el campo
informacion indica lo siguiente.

Req : Angulo Horizontal Requerido
Giro: Angulo de Giro

¥ Girar en sentido de las agujas del reloj

#)Girar en sentido contrario de las agujas del reloj

Delante/Detras: Distancia horizontal entre distancia
horizontal de replanteo y distancia horizontal medida.

¥ Delante: mover el prisma hacia delante

¥ Detras: mover el prisma hacia atras

Derecha/lzquierda: Desplazamientos laterales.
? Derecha: mover el prisma hacia la derecha

- Izquierda: mover el prisma hacia la izquierda

Terraplén/Desmonte: distancia vertical desde el
prisma al punto de replanteo.

& Terraplén: subir el prisma

— Desmonte: mover el prisma hacia abajo
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Replanteo

% TIP

Las flechas de la pantalla de replanteo estan en
acuerdo con la cara Face-1(circulo directo) del
instrumento.

[Almacenar] :
Almacena la posicion actual. El nombre de punto alma-
cenado se define como “Almacenar Punto Replan-
teado” en la Configuracion Parametros Replanteo.
[Medir] :
Realiza la medida de distancia y muestra el resultado
en el campo Informacion.

Si el campo Informacion esta en modo Angulo, cuando
se pulsa el boton medir, el campo Informacion cambia
a modo desplazamiento automaticamente.

De cualquier forma, el campo dibujo no cambia a modo
Distancia automaticamente, y mantiene su modo actual.
Campo Dibujo (Modo Distancia)

El campo dibujo en modo Distancia cambia
automaticamente entre distancia horizontal al prisma y
punto de replanteo.

6-6
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Replanteo

over 3meters from 0.05 to 3meters less than 0.05meters
B paint | B paint | B Point |
I I I

oo | e
9

| Fine || Single || Angle I | Fine || Single || Angle I | Fine || Single || Angle I

Figure 6-4. Campo Dibujo pantalla Replanteo
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Replanteo

Punto en Direccion

Para eje

cutar el replanteo Punto en Direccion, seleccionar

Replanteo -> Punto en Direccion.

Rep

TOPCON

lanteo Punto en Direccion

La pantalla Replanteo Punto en Direccion permite al
usuario ejecutar el replanteo de un punto, utilizando un
punto conocido, el acimut, y el desplazamiento desde la
linea del acimut.

From Point IBF'—
& |AztoPt | [EP -
Angle Offser IW dms -
Hz Dist IW
Vert Dist Il].l]l]l] m
Store Pt [TS16 |

Figure 6-5. Replanteo Punto en Direccion

Punto Inicio: punto de comienzo. Puede introducirse el
nombre por teclado, o elegirse de una lista o mapa.

Acimut/Punto: el acimut puede ser un valor o la direccion
hacia otro punto.

Angulo Desplaz.: dngulo de desplazamiento desde la
linea de acimut.

Dist Horz: distancia de desplazamiento a lo largo del la
linea del angulo desplazado.

Dist. Vert.: desplazamiento en altura.

Graba Pt. rellenar este campo por si fuera necesario
grabar el punto calculado en el fichero.
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Replanteo

* Replanteo: abre la pantalla Replanteo para ejecutar el
replanteo del punto.

» Config: abre la pantalla Parametros Replanteo.

+ Estacion: abre la pantalla Estacionar/Orientar para
comprobar el punto de orientacion.

* Elicono de la esquina superior izquierda contiene los
siguientes campos:

- Editar punto: Abre la pantalla Editar Puntos.
- Ayuda: accede a ficheros de Ayuda.

Replanteo

La pantalla Replanteo refleja el proceso de replanteo,
mostrando el nombre del punto actual, (en el encabezamiento
de la pantalla) la situacion del punto actual y del prisma, la
direccion y los valores de distancia al prisma.

L dSetout
b Point [pt2
RH [0.000 m
Offset
Req 45.0023
@ C¥ Tumn 0.0008
4 Away 1.911
) =) Right 0.000
X Cut 0.095

| Fine || Single || Anglel Disp || Store ||: M

Figure 6-6. Replanteo
* Nombre de punto de Replanteo
* PR Altura de Prisma

[Fino/Grueso] :
Cambia el modo EDM entre Fino y Grueso.
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[Unica/Repetir]:

Cambia el modo de medida entre HV(Unica)
DG(Repetir).

Cuando se selecciona Unica, para la medida de DG, y
dibujo de campo e informaciéon de campo se cambian
a modo angular automaticamente.

Cuando se selecciona Repetir, comienza la medida DG
y el dibujo de campo y su informacion cambia a modo
desplazamiento automaticamente.

[Angulo/Dist] :

Cambia el dibujo de campo entre Angulo y Distancia.

Cuando se selecciona modo Angulo, el dibujo de
campo indica la direccion del punto que ha de ocupar
el prisma como punto replanteado.

El usuario puede girar la direccién hacia el punto
replanteado hasta que el circulo coincida con la marca.

Cuando esta seleccionado modo distancia, el campo
dibujo indica el prisma y el punto replanteado.

Figure 6-7. Informacién Replanteo

[Disp]:
Cambia el campo informacion entre Angulo y
Distancia.
TOPCON TopSURYV OnBoard
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RH [0.000 m 1RH [0.000 m
Angle Offset
Req 315.0000 Req 45,0023
C¥ Turn 0.0049 C¥ Turn 0.0008
4 Away 1.911
= Right 0.000
X cut 0.095
| Fine ||Repeat|| Dist Disp




Replanteo

Cuando esta seleccionado Angulo, el campo
Informacion indica lo siguiente.

Req : Angulo Horizontal Requerido
Giro: Angulo de Giro

(¥ Girar en sentido de agujas del reloj

#)Girar en sentido contrario a las agujas del reloj

Cuando se selecciona desplazamientos, el campo
informacion indica lo siguiente.

Req : Angulo Horizontal Requerido
Giro: Angulo de Giro

¥ Girar en sentido de las agujas del reloj

#)Girar en sentido contrario de las agujas del reloj

Delante/Detras: Distancia horizontal entre distancia
horizontal de replanteo y distancia horizontal medida.

¥ Delante: mover el prisma hacia delante

* Detras: mover el prisma hacia atras

Derecha/lzquierda: Desplazamientos laterales.
* Derecha: mover el prisma hacia la derecha

* Izquierda: mover el prisma hacia la izquierda

Terraplén/Desmonte: distancia vertical desde el
prisma al punto de replanteo.

X Terraplén: subir el prisma

— Desmonte: mover el prisma hacia abajo
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Replanteo

% TIP

Las flechas de la pantalla de replanteo estan en
acuerdo con la cara Face-1(circulo directo) del
instrumento.

[Almacenar] :
Almacena la posicion actual. El nombre de punto alma-
cenado se define como “Almacenar Punto Replan-
teado” en la Configuracion Parametros Replanteo.
[Medir] :
Realiza la medida de distancia y muestra el resultado
en el campo Informacion.

Si el campo Informacion esta en modo Angulo, cuando
se pulsa el boton medir, el campo Informacion cambia
a modo desplazamiento automaticamente.

De cualquier forma, el campo dibujo no cambia a modo
Distancia automaticamente, y mantiene su modo actual.
Campo Dibujo (Modo Distancia)

El campo dibujo en modo Distancia cambia
automaticamente entre distancia horizontal al prisma y
punto de replanteo.

6-12
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Replanteo

over 3meters from 0.05 to 3meters less than 0.05meters
B paint | B paint | B Point |
I I I

oo | e
9

| Fine || Single || Angle I | Fine || Single || Angle I | Fine || Single || Angle I

Figure 6-8. Campo Dibujo Replanteo
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Replanteo

Lista de Puntos

Para replantear puntos de una lista, seleccionar
Replanteo » Lista de Puntos.

Replanteo Lista de Puntos

La pantalla Replanteo Lista de Puntos realiza el replanteo
puntos existentes, crea listas de puntos para replantear,
selecciona el punto de comienzo de replanteo, y replantea en
orden directo o inverso.

[ERdsetout Point List
[H] Point List [PointList1
[#] st of points | ca< '%
44 BA_|
43 BA
2 b SR
+9 B.
o e B
RH [o-000 m
[] Setout in Reverse Order

Figure 6-9. Replanteo Listas de Puntos

* Lista de Puntos: listas de puntos existentes. Puede
elegirse de una lista o introducirse por teclado.

* Lista de Puntos: lista de puntos seleccionada
actualmente.

* Las flechas arriba y abajo mueven la linea iluminada por
la lista de puntos.

. : si esta activado, se pueden utilizar las flechas del
teclado para mover la linea iluminada.

. : borra el punto de la linea iluminada de Ia lista.
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Lista de Puntos

. E: cierra el esquema del poligono. Sélo la lista de
puntos puede estar disponible.

* PR : altura de prisma.

* Replanteo en orden Inverso: activa el replanteo de la lista
de puntos desde el final de Ia lista.

* Replanteo: abre la pantalla Replanteo.

» Para replanteo de Estacion Total, el icono de la esquina
superior izquierda muestra el siguiente menu:

—Editar Puntos: abre la pantalla Listas de Puntos.

Replanteo

El Replanteo se realiza de la misma forma que el replanteo
normal. Aqui, los puntos pueden replantearse en cualquier
orden seleccionando el icono de la esquina superior
izquierda, que muestra los siguientes campos:

*» Seleccionar Punto Replanteo: abre la pantalla
Seleccionar Punto para seleccionar un punto de
replanteo de la lista.

» Ayuda: accede a ficheros de Ayuda.

Seleccionar Punto

La pantalla Seleccionar Punto muestra la lista de puntos
que se esta replanteando, de la que se va a escoger un
punto para continuar con el replanteo.
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Replanteo

El nuevo punto de comienzo puede seleccionarse de la
lista, o mediante doble click sobre el punto en el mapa.

TOPCON

Point List  PointList1
| Hame | Code(s]~ '%
44 BASE

2 BASE

9 BASE
4

Show Remaining Points
[] Show Setout Points
[] Reverse Order

=5m

Select Point m

[

Figure 6-10. Seleccionar Punto

* Mostrar Puntos Restantes: activa para mostrar todos

los puntos que atn no se han replanteado.

* Mostrar Puntos Replanteados: activado, muestra los

puntos de la lista que ya estan replanteados.

ultimo al primero de la lista.

* Orden Inverso: activa el replanteo de puntos desde el

* OK: guarda cambios y cierra la pantalla.
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Rectas

Rectas

Para replantear una recta, seleccione Replanteo » Rectas.

Replantear Recta

La pantalla Replantear Recta contiene los datos iniciales del
replanteo.

* Elicono de la esquina superior izquierda contiene los
siguientes campos:

- Editar puntos: Abre la pantalla Editar Puntos.
- Ayuda: accede a ficheros de Ayuda.

Setuut Line

occ TS IH: [ 1.500 m
BS [BACK [ 0.0000/ dms

Start Point [BP

End Point ||EP |[;::j|| |
Ht Comp IHt of Start Pt :I %?
RH ||J.5|Jc1 m

Figure 6-11. Recta

* Punto Inicio: configura el punto de comienzo de la recta
de referencia.

* Punto Final/Acimut: configura la direccion de
referencia a través de otro punto, o acimut.

* Altura Referencia: tipo de calculo de altura para el punto
replanteado. Puede ser una de las siguientes:

—Altura Punto Inicio : el replanteo de puntos tendra la
misma altura que el punto de comienzo de la recta.
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Replanteo

—Alt Interpolada: la altura del punto replanteado se
calculara a través de una interpolacion lineal utilizando la
altura del punto inicial y final de la recta.

* PR : altura de prisma.

* Replanteo: abre la pantalla Replantear Recta, ayudando
al proceso de replanteo.

» Config: abre la pantalla Pardmetros Replanteo.

Replantear Recta

La funcion Replantear Recta muestra las diferencias entre la
posicion del prisma y la recta de referencia en cada medida.
Normalmente, la informacion es en modo PTL. De cualquier
forma, una vez pulsado el boton Siguiente, el punto de
interseccion entre la recta de referencia y la recta
perpendicular desde la Gltima medida se configura como
punto replanteado. Después de esto, el usuario puede
replantear el punto de interseccion de tres modos (PTL,
Distancia y Angulo) igual que la funcién Replanteo PTL.

Setout Line
[

= < Point [BP - EP

RH: |III.5IIIIII m
Next |
PTL——mMmM
Req
Turn
dLine
dOffset
Fill

|C|:|arse ||Repeat|| Angle I Disp || Store || Meas |

Figure 6-12. Replanteo Recta

Al principio, no hay informacion en la pantalla Replanteo
Recta.
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Rectas

b4 Setout Line Close

== < Point [BP -> EP

RH: |l:l.5l:ll:l m
Next |
PIL—mM
Req
Turn
dLine 6.179
dOffset 4.080
Fill

|Cuarse||Repeat|| Anglel Disp || Store ||: M

Figure 6-13. Replanteo Recta

Si se pulsa el boton Medir, se mostrara la informacion de la recta
entre la posicion del prisma y la recta de referencia. Esta
informacion puede actualizar tantas veces como se desee
pulsando el boton Medir.

Cuando la informacién no se actualiza es porque el punto todavia
no se ha elegido.

Setuut Line
= <7 Point [5P > EP

RH: |l].5l]l] m

PTL

Req 352.4827
G Tumn 9.2516
dLine 0.000
doffset  -4.080
¥ cut 1.026

|C|:|arse ||Repeat|| Angle I Disp || Store || Meas |

Figure 6-14. Replanteo Recta

Una vez pulsado el boton Siguiente, el punto de interseccion
entre recta de referencia y recta perpendicular desde el ultimo
punto medida se selecciona como punto Replanteado. Se muestra
entonces toda la informacion, y se pueden utilizar las tres formas
de mostrarlos (PTL, Distancia y Angulo) igual que en Replanteo
PTL.

TOPCON TopSURYV OnBoard
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Replanteo

El usuario puede cambiar el punto de replanteo en cualquier
momento pulsando el boton Siguiente.

6-20
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Desplazamientos

Desplazamientos

Contiene un subment con cuatro campos:
* Recta & Desplazamiento
* Interseccion & Desplazamiento
* Circular & Desplazamiento

* Clotoide & Desplazamiento

Recta & Desplazamiento

Para replantear Recta & Desplazamiento, seleccione
Replanteo » Desplazamiento » Recta & Desplazamiento.

Replanteo Recta y Desplazamiento

La pantalla Replantear Recta & Desplazamiento realiza
el replanteo de una recta con desplazamientos en
direccion horizontal y vertical.

k=R dSeto e & Offse Settings | Close
Start Point  [SP EDE]
# |End Puintl [Er =27 |

Ht Comp IInterpuIate Ht :I
Start Gta  [0+00.000 m
[] Num Subs IIII

—

Figure 6-15. Replanteo Recta & Desplazamiento

* Punto Inicio: punto de inicio de la recta. La recta se
define, por su acimut, acimut a otro punto, o punto
final de la recta.

* Punto Final/Acimut: direccion de la recta. Puede
configurarse a través del acimut de la recta, o punto
final de ella.

TOPCON TopSURYV OnBoard
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Replanteo

* Alt. Ref: tipo de calculo de altura para el punto
replanteado. Puede ser uno de los siguientes:

—Altura Pto. Inicio: el punto replanteado tendra
la misma altura del punto de comienzo de la
recta.

—Alt. Interpolada: la altura del punto replanteado
se calculara mediante una interpolacion lineal
utilizando las alturas del primer y ultimo punto.

* Num Subs: designa el nimero de subdivisiones en
que se va a dividir la recta. Para un valor tres, indica
que el usuario desea replantear tres puntos que
subdividan la recta en tres segmentos iguales.

* Inicio Estacion: Punto inicio de recta.
* Mas: abre la pantalla Estacion & Offsets.
» Config: abre la pantalla Pardmetros Replanteo.

 Para Replanteos de Estacion Total, el icono de la
esquina superior izquierda muestra el siguiente
menu:

- Editar Punto: Abre la pantalla Editar Puntos.
- Ayuda: accede a ficheros de Ayuda.

6-22
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Desplazamientos

Estacion & Offsets

La pantalla Estacion & Offsets contiene la configuracion
de la sesion de replanteo.

[ERdstation & offsets Settings

Station [p+o0000 | B
Sta Interval W m
& Right offseﬂ |o.000 m
& Up__ |[o.000 m

RH ID.SDD m

Figure 6-16. Replanteo

* Estacion: Puntos que se van a replantear. Las dos
flechas de la derecha incrementan o disminuyen el
valor de la estacion mediante el intervalo
especificado en el campo Est Intervalo.

. : utilizar las flechas del teclado para

incrementar o disminuyen la estacion.
* Est. Intervalo: intervalo entre puntos.

* Despl. Dcha./Despl. Izda.: desplazamientos a
derecha o izquierda del punto de replanteo con
respecto a la recta.

* Arriba/Abajo: desplazamiento hacia arriba o abajo
de la altura respecto a la recta de la estacion.

* PR : altura de prisma.

* Atras: regresa a la pantalla anterior.

6-23
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Replanteo

Nombre Punto Inicial

La pantalla Nombre Punto Inicial especifica el nombre
inicial para puntos calculados en la funcion replanteo.

B al Po ame 0K J Cancel
Calculated Points

First Point [{Ta81
@ Code I :I

Figure 6-17. Nombre Puntos Calculados
* Primer Punto: nombre del primer punto.

» Codigo: codigo de puntos, seleccionados desde la
lista o introducidos por teclado.

=% E]| : accede a los atributos del codigo elegido,
abriendo la pantalla Codigo-Atributos.

* Elicono siguiente al icono Lista de Atributos
muestra la siguiente lista:

—Cadena: activa el campo Cadena. Ademas,
aparece el signo )
—Nota: abre la pantalla Notas.

OK: guarda los cambios y cierra la pantalla.

Replanteo

La pantalla replanteo es la misma que en replanteo de
6-24 puntos.
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Desplazamientos

Interseccion & Desplazamientos

Para replantear Interseccion & Desplazamientos, seleccione
Replanteo » Desplazamientos P Interseccion & Desplz.

TOPCON

Interseccion & Desplazamiento

La pantalla Interseccion & Desplazamientos replantea el
punto de interseccion de dos rectas paralelas a otras dos
especificando sus desplazamientos. La primera pantalla
define una recta (Recta 1) y el desplazamiento de su
paralela. La segunda pantalla define otra recta (Recta 2)
y el desplazamiento de su paralela. El punto de
interseccion de esas dos paralelas define el Punto de
Interseccion.

La primera pantalla contiene parametros de la primera
recta.

B ersection & Offse Settings | Close
Line 1

From Point [BP1 E2ED
& [Azto Pt |[EP1 E2ED

& [Right Offset{[n.o00 m

Figure 6-18. Interseccion & Desplazamiento — Recta 1

* Punto Inicio: punto comienzo de Recta 1.

* Punto/Acimut: direccion de la recta. Puede
designarse por el acimut de la recta, o el acimut
desde el punto de inicio al punto seleccionado.

* Despl.Dcha/ Desplz. Izda.: desplazamientos a
derecha o izquierda respecto a la recta.

TopSURYV OnBoard
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Replanteo

* Mas: abre la segunda pantalla Interseccion &

Desplazamiento.

» Config: abre la pantalla Pardmetros Replanteo.

* Elicono de la esquina superior izquierda de la pantalla
contiene los siguientes campos:

TOPCON

- Editar punto: Abre la pantalla Editar Puntos.

- Ayuda: accede a ficheros de Ayuda.

La segunda pantalla contiene parametros de la segunda

recta.

Intersectiun & Offsel

Line 2

From Point [BP2

& [Az to Pt |[EP2

& |Right Offset|[n.000

Intersect Ht IIII.IZIIIIIII m
Store Point IIP

m

RH |o.500

mo | [

Figure 6-19. Interseccion & Desplazamiento — Recta 2

e Punto Inicio: comienzo de recta 2.

* Punto/Acimut: direccion de la recta. Puede
designarse por el acimut de la recta, o el acimut
desde el punto de inicio al punto seleccionado.

* Despl.Dcha/ Desplz. Izda.: desplazamientos a
derecha o izquierda respecto a la recta.

* Intersect Ht: altura del punto de interseccion.

* Graba Punto: nombre de punto de interseccion.

* PR: altura de prisma.

* Replanteo: abre la pantalla Replanteo.

» Config: abre la pantalla Pardmetros Replanteo.
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Replanteo

Esta pantalla coincide con la Replanteo Punto

Circular & Desplazamiento

Para Replantear Circular & Desplazamiento, seleccione
Replanteo » Desplazamiento » Circular & Desplaz.

Circular & Desplazamiento

La pantalla Circular & Desplazamiento realiza la
funcion de replanteo de una circular (seccion de arco)
con unos desplazamientos horizontal y vertical
especificados desde la curva.

Setuut Curve & Offse
PC Point  [BP EDE]

Tangent Azi [80.0000 dms

& [Radius | |20.000 m
# [Length | [50.000 m
Turn |Right El

j sc [o.oo0 m
-

Figure 6-20. Replanteo Circular & Desplazamiento

* Punto PC: punto de curva, comienzo del arco.

* Aci. Tangente: acimut de la tangente de la curva en el
punto PC.

Radio/ Cuerda Deg/ Circ. Deg: parametro radio de
la curva.

Longitud/Cuerda/Tangente/Mid Ord/Externo/
Delta: parametro longitud de la curva.

* SC: punto de comienzo de la curva.

* Mas abre la pantalla Estacion and Offsets.

TOPCON TopSURYV OnBoard
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» Config: abre la pantalla Pardametros Replanteo.

* Elicono de la esquina superior izquierda muestra el
mismo menu que en la pantalla Recta &
Desplazamiento.

6-28
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Clotoide & Desplazamiento

Para Replantear Clotoide & Desplazamiento, seleccione
Replanteo » Desplazamiento » Clotoide & Desplaz.

Replanteo Clotoide & Desplazamiento

La pantalla Replanteo Clotoide & Desplazamiento se
utiliza para replantear puntos en un desplazamiento
horizontal y vertical especificado respecto a una clotoide.

TS Point [P E2ED
Tangent Azi [80.0000 dms

% [Radius | [20.000 m

# [Length | [so.000f m

Turn |Right El
Dir ITS To 5C :I

55 [0+00.000 | m
-

Figure 6-21. Replanteo Clotoide & Desplazamiento

* Punto: Tangente a la Clotoide. Punto de comienzo de
la clotoide.

* Aci. Tangente: acimut de la tangente a la clotoide en
el punto.

* Radio/Cuerda Deg/Circ Deg: parametro radio de la
clotoide en el punto final.

* Long/Cte: longitud de la clotoide, o Parametro de la
Clotoide.

Para cualquier punto de la clotoide

Rx Long = (ClotoConst)’ , donde R es Radio, y
Long es su longitud, ambos en el punto especificado.

* Giro: especifica el giro a derecha o izquierda:

e Dir: direccion del “movimiento’:

TOPCON TopSURYV OnBoard
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TS -> SC = Tangente Clot.->Clot. Circ. Entrada a la
clotoide.

CS -> ST = Circ Clot.->Clot. Tang. Salida de la
clotoide.

* SC: punto de inicio de la clotoide.
* Mas: abre la pantalla Estacion & Offsets.
* Config: abre la pantalla Parametros Replanteo.

* Elicono de la esquina superior izquierda muestra el
mismo menu que la pantalla Recta &
Desplazamiento.

6-30
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Carreteras

Para iniciar el replanteo de Carreteras, seleccionar Replanteo
-> Carreteras.

Replanteo Carreteras

La pantalla Replanteo Carreteras permite al usuario
seleccionar una carretera para replantear y mostrar el
plano de la carretera seleccionada.

Road [rROAD ~]
Start Sta  [0+0.000 m

—

—500 —500

RH IIJ.IJIJI] m
Include Transition Point

Figure 6-22. Replanteo Carretera-Seleccionar Carretera

* Carretera: carretera para replantear. Puede introducirse
por teclado o elegirse desde una lista.
. : Muestra las Carreteras a seleccionar.

* Inicio Est: punto de inicio del replanteo, distancia desde
el comienzo de la carretera.

PR : altura de prisma

 Incluir Punto de Transicion: si se activa se incluiran los
puntos de transicion.

El icono de la esquina superior izquierda muestra el siguiente
ment.

—Calc Nombre Punto : el punto a replantear se calcula en
tiempo real, y como Puntos Designados.

TOPCON TopSURYV OnBoard
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Replanteo

—Editar Carreteras : Abre la pantalla Editar Carreteras.

—Ayuda : Muestra la Ayuda .
Config : Muestra la configuracion de

Cerrar : Regresa al menu principal.

| replanteo.

Config: abre la pantalla Pardametros Replanteo.

Mas : abre la pantalla Replantear Carretera para

configurar la seccion transversal.

b=k 4 Setout Road Settings

Close

Rig

ht

Left
CL Offsets  j| [10.000 = | |10.000

& AFE K [
[] Stake Curb{Ditch [Diagonal [~] N4

H Offset |IJ-IJIJIJ v Offset |U-UU'3

o

P

EP ;
BS Setup <« Back | Next »> |

izquierda y derecha .

Figure 6-23. Replantear Carretera - Configurar Sec. Transversal

Se pueden replantear bordillos o cunetas activando el campo
adecuado.

* Desplazamiento : Introduce el desplazamiento del eje a

* Pendiente / arriba / abajo : Introduce la inclinacion

mediante la pendiente o arriba/abajo replanteo bordillo/
cuneta Afiadir Bordillo/Cuneta a la carretera.
Seleccionar el tipo de Bordillo/Cuneta( Diagonal / Hz/

Vert / Vert/Hz )

* Despl. H: datos de desplazamiento horiz.

» Despl V : datos de desplazamiento vertical

TopSURYV OnBoard
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El icono de la esquina superior izquierda muestra el siguiente
men.

—Calcular Nombre Punto : los puntos a replantear se
pueden calcular en tiempo real, y como Puntos
Designados.

—Ayuda : Muestra la Ayuda .
* Config : abre la pantalla Parametros Replanteo.
* Cerrar : Regresa al ment1 principal.
 Atras : Muestra la primera pantalla

* Mas : Muestra la pantalla Configurar Replanteo
Carretera.

* Estacion : abre la pantalla Estacionar/Orientar para
comprobar la orientacion del instrumento.

Replantear Carretera

La pantalla Replantear Carretera muestra las
propiedades de la seccion transversal en el PK de
replanteo y ayuda al usuario a realizar el replanteo de
todos los puntos necesarios.

b=k 4 Setout Road Settings | Close
Station 0+0.000 B
H Sta Interval [10.000  |m
Segment Pt ICenter Line |: :l
& [Right Offset| [0.000 m

& |Up Offset | [0.000 m

EP p

|BS Setup& |Surf Offse“ <« Back || Setout |

Figure 6-24. Replantear Carretera - Configurar Replanteo Carretera 6-33
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* Estacion: estacion donde se realiza el replanteo. Los
botones flechas cambian el nimero de estacion con el
valor de intervalo.

» Est Intervalo: intervalo de incremento de estacion.

* Pt Segmento: codigo de punto del segmento actual.
Las flechas de este campo mueven el segmento el punto
del segmento actual a lo largo del perfil. Esto se refleja
en el esquema de la parte superior de la pantalla.

* Desplz. Dcha/lzda.: desplazamiento horizontal desde el
segmento actual.

* Desplz. Arriba/Abajo: desplazamiento vertical desde el
segmento actual.

* Desplz. Superf/Plano: linea de referencia para
dezplazamientos, plano horizontal o superficie de la
carretera.

* Los botones de la esquina superior derecha de la pantalla
incrementa/disminuye el PK del segmento.

* So6lo puede pulsarse un boton cada vez.

» Atras: regresa a la pantalla Replanteo Carretera.
* Replanteo: abre la pantalla Replanteo.

* Config: abre la pantalla Pardmetros Replanteo.

+ Estacion : abre la pantalla Estacionar/Orientar para
comprobar la orientacion.

6-34
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Replanteo

La pantalla Replanteo refleja el proceso de replanteo,
mostrando el nombre de punto actual, (en el encabezamiento
de la pantalla) la disposicion del prisma y la posicion actual,
la direccion y los valores de distancia al prisma.

L 4 Setout
s Point [pt2
RH [0.000 m
Offset
Req 45.0023
o] C¥ Tumn 0.0008
4+ Away 1.911
) = Right 0.000
X Cut 0.095
W’H‘ Angle | Disp

Figure 6-25. Replanteo
* Nombre de punto de prisma.
* PR Altura de prisma
[Fino/Grueso] :
Cambia el modo EDM entre Fino y Grueso.
[Unica/Repetir]:
Cambia el modo de medida entre HV(Unica) y
DG(Repetir).
Cuando se selecciona unica, mide DG, y los campos

Dibujo e Informacion cambian a modo Angulo
automaticamente.

Cuando se selecciona Repetir, comienza la medida DG,
y los campos Dibujo e Informacién cambian a modo
desplazamiento automaticamente.

[Angulo/ Distancia] :
Cambia el campo Dibujo entre Angulo y Distancia.

TOPCON TopSURYV OnBoard
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Cuando se selecciona modo Angulo, el campo Dibujo
indica la direccion desde el punto ocupado al punto
de replanteo.

El usuario puede girar hacia la direccion del punto de
replanteo si aparece la marca triangular.

Cuando se selecciona el modo Distancia, el campo
Dibujo indica el prisma y el punto de replanteo.

Setuut Close
BE < rontfr2 - otz

RH |I].l]l]l] m TRH |I].l]l]l] m

Angleg —mM8MM Offset
Req 315.0000 Req 45.0023
¥ Turn 0.0049 ’ ¥ Turn 0.0008
4+ Away 1.911
= Right 0.000
X cut 0.005

Figure 6-26. Informacion Replanteo

[Disp]:
Cambia el campo Informacion entre Angulo y Desplz.

Cuando se selecciona Angulo, el campo Informacion
indica lo que sigue.

Req : Angulo Horizontal Requerido
Giro: Angulo de Giro

(3 Girar en sentido de las agujas del reloj

#)Girar en sentido contrario a las agujas del reloj

Cuando se selecciona Desplazamiento, el campo
Informacién indica lo que sigue.

6-36 Req : Angulo Horizontal Requerido
Giro: Angulo de Giro
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Replanteo

3 Girar en sentido de las agujas del reloj

“)Girar en sentido contrario a las agujas del reloj

Delante/Atras: Distancia horizontal entre distancia
horizontal de replanteo y distancia horizontal medida.

¥ Delante: mover el prisma hacia la ET

T Atrés: mover el prisma alejandolo de la ET

Derecha/lzquierda: Desplazamiento lateral.
* Derecha: mover el prisma a la derecha de la ET

- Izquierda: mover el prisma a la izq. de la ET

Desmonte/Terraplén: Distancia vertical desde el
prisma al punto de replanteo.

X Terraplén: subir el prisma

< Desmonte: bajar el prisma

TIP

La flecha en la pantalla replanteo estan de acuerdo
con la cara Face-1(circulo directo) del instrumento.

[Almacenar] :

Graba la posicion actual. El nombre de punto
se define como “Almacenar Punto Replanteado como”
en la Configuracion de Parametros de Replanteo.

[Medir] :

TOPCON

Realiza la medicion de distancia y muestra el resultado
en el campo Informacion.

Si se esta en modo Angulo, cuando se pulsa el boton
Medir, el campo Informacion cambia a modo Desplz.
automaticamente.

TopSURYV OnBoard

6-37



6-38

Replanteo

De cualquier forma, el campo Dibujo no cambia a
modo Distancia, manteniendo el modo actual.

Campo Dibujo (modo distancia)

El campo dibujo en modo Distancia cambia de forma
automatica de distancia horizontal entre prisma y punto

replanteo.
over 3meters

Setout

B

point |

from 0.05 to 3meters

B

point |

less than 0.05Smeters

El
B

Point |

®
&

)

@

| Fine || Single || Angle I

| Fine || Single || Angle I

| Fine || Single || Angle I

Figure 6-27. Campo Dibujo en Replanteo

TOPCON
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Replanteo Taludes

Para iniciar el replanteo de taludes, seleccione
Replantear » Talud.

El Replanteo de Taludes

La pantalla Replantear Talud selecciona una carretera, de la
cual se replantearan los taludes.

El icono de la esquina superior izquierda muestra el mismo
menu que la pantalla Recta & Desplazamiento.

Road [RoAD |

Start Sta  0+00.000 m

/( —

=500 =50

RH ID.SDD m
Include Transition Point

Figure 6-28. Replanteo Taludes

* Carretera: carretera a replantear. Puede introducirse por
teclado, o elegirse desde la lista.

* Estacion Inicio: punto de inicio del replanteo, distancia
desde el comienzo de la carretera.

* PR : altura de prisma.

* Incluir punto de transicion: si se marca este campo se
incluiran los puntos de transicion en el replanteo.

» Config: abre la pantalla Pardmetros Replanteo.

* Mas: abre la pantalla Replanteo Talud.

TOPCON TopSURYV OnBoard
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Replanteo Talud

La pantalla Replanteo Talud muestra las propiedades de la
seccion transversal en el punto de replanteo y ayuda a
realizar el replanteo de la cabeza/pie de talud (punto de
interseccion del talud con el terreno) y/o los desplazamientos
de ese punto.

Station T == ==
Sta Interval [10.000  |m
Hinge Point l— E il
Offset from CP W m
Rslope cut [0.500 [Fil [L000 | (1:n)

CL

Figure 6-29. Replanteo Alineacion

* Estacion: PK donde se realiza el replanteo. Los botones
flecha cambian el numero de estacidon en funcion del
valor Intervalo entre estaciones.

o Est. Intervalo: incremento de la estacion.

* Punto Pivote: cddigo de punto pivote. Es el punto de
rotacion del talud de desmonte/terraplén. Las flechas en
este campo mueven el punto de inflexion a lo largo de la
seccion transversal. Esto se refleja en el esquema.

* Desplazamiento desde CP: desplazamiento desde cabeza
de talud.

6-40
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* Derecha/lzquierda Talud Desmonte/Terraplén: valor de
desmonte y terraplén, aplicado desde el punto pivote.

Vertical

Cross section

Setout point

CL
Offset from CP

Hinge Point

Matural surface

Figure 6-30. Desplazamiento desde CP

. : activa/desactiva las flechas del teclado. El boton

arriba/abajo incrementa/disminuye el valor del punto de
inflexion. Solo puede pulsarse un boton cada vez.

+ Atras: regresa a la pantalla Replanteo Talud.

* Replanteo: abre la pantalla Replanteo.

» Config: abre la pantalla Parametros Replanteo.

Replanteo Talud

1) Secuencia Replanteo Talud
(1) Replanteo Pegl

(2) Medida Pegl

(3) Replanteo Peg2

(4) Calcular y mostrar la informacion.

TOPCON
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Replanteo

Setuut Slope(Peqgl)
Sta 0+00.000 -
[ ¢/ |Pegl{+1.000)
Req.HA 90.0000
¥ Turn -0.0001
Away
Fill
Elevation
Along CL
; Offset CL
Coarse IRepeatI ReCal I Next I Meas |

Figure 6-31. Pagina inicial para Estaca1

Cuando se pulsa “Replanteo”, se ejecuta primero el replanteo
de talud (Pegl).

Al principio, el angulo requerido y el giro se muestran
mientras se realiza la medida de distancia.

Angulo Requerido: significa angulo horizontal requerido
para un punto inicial de replanteo (Pegl) calculado desde HP
y Desplazamiento desde CP.

Vertical
Cross section
Matural surface
CL
Initial seteut peint (Pegl)
Offzet from CF

Figure 6-32. Punto Inicial de Replanteo (Peg1)

Giro: significa angulo desde el angulo horizontal actual al
angulo horizontal requerido.

6-42
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Setuut Slope(Peqgl)

Sta 0+00.000 -
Pegl(+1.000})

Req.HA 90.0000

) Turn -0.0001

& Toward 0.659

= Fill 1.564

Elevation 1.564

Along CL 0.000

Offset CL 2.659

|1,‘2|C|:|arse IRepeatI ReCal I Next

Figure 6-33. Replanteo Peg1

Una vez medida la distancia, toda la informacién indicada se
actualiza en cada medicion.

Req.HA: angulo horizontal requerido hacia Pegl.

Giro: diferencia de angulo desde el horizontal al &ngulo
horizontal requerido.

Delante/Atras: desplazar el prisma alejando o acercando
hacia la estacion

Desmonte/Terraplén: significa distancia vertical desde e
prisma a Pegl.

Elevacion: significa elevacion actual.

PK: diferencia de estacion desde la actual a la de replanteo a
lo largo del eje.

Desplazamiento CL: significa un desplazamiento desde el eje
en la seccion transversal actual.

El Replanteo Talud (Pegl) se realiza para replantear Pegl
como punto de replanteo, y comprueban el valor Desmonte/
Terraplén cuando el prisma llega a Pegl. Si el valor
Desmonte/Terraplén es pequefio, la cabeza de talud esta cerca
del prisma. Si el valor Desmonte/Terraplén es grande la

6-43
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cabeza de talud esta lejos del prisma. En este caso, un nuevo
Pegl ha de ser calculado mediante el boton Recal.

Setuut Slope(Peqgl)
Sta 0+00.000 -
: Pegl(+1.000})

Req.HA 90.0000
¥ Turn -0.0001
Away
Fill
Elevation
Along CL
Offset CL
| 152 I Coarse IRepeat Next I Meas |

Figure 6-34. Pantalla Inicial para un nuevo Peg1

Boton ReCal: se usa para calcular un nuevo punto de
replanteo que sera interseccion de la seccion transversal y la
elevacion actual.

Wertical

Cross section

new setout point
Current elevation level

L Oftset from CP

Figure 6-35. Punto Replanteo Re-calculado (Peg1)
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Setuut Slope(Peqgl)
Sta 0+00.000 -
: Pegl(+1.000})

Req.HA 90.0000
(¥ Turn 0.0000
4 Away 0.005
= Fill 0.037
Elevation 1.601
Along CL 0.000
Offset CL 3.559
|1,‘2 I Coarse IRepeatI ReCal I Next

Figure 6-36. Replanteo Nuevo PEg1

Cuando se replantea el propio Pegl, se configura una estaca
como referencia de estaca en el terreno.

Después de completar la configuracion de la estaca, pulsar el
botén Siguiente para medir sobre la estaca.

Boton Siguiente: significa medir a Pegl.

Setout Slope

Press OK to start measureing Pegl.

ok I | Cancel

Figure 6-37. Midiendo Peg1

Cuando pulsas el boton Siguiente, se muestra una guia de
dialogo. Pulsar OK para comenzar la medida del punto

TOPCON TopSURYV OnBoard
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después de situar el prisma sobre este, o pulsar Cancel para
volver a replantear Pegl.

Enter Offset m

Horizontal offset from Pegl to Peg2

[.00g m

Figure 6-38. Desplazamiento desde Peg1 a Peg2

Después de completar la medida de Pegl, se muestran los
desplazamientos introducidos.

Este desplazamiento es desplazamiento horizontal desde
Pegl a Peg2 en direccion de la seccion transversal.

Un desplazamiento positivo significa que Peg2 esta mas
alejada del eje, un desplazamiento negativo significa que
Peg?2 esta hacia el eje.

Cross section

Pegl
CP Pegl
\\_\_\_\_\_\_\-\

[

atural surface
Ll T el
. Ll |

Offset rom  Offset from Pegl to
CF Pegl
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Figure 6-39. Calculada Peg2
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El valor desplazamiento puede cambiar durante el replanteo
de Peg2.

Setuut Slope(Peg2)
Sta 0+00.000 -
Peg2(+1.000) ———
/ Req.HA 90.0000
¥ Turn -0.0001
Away
Fill
Elevation
Along CL
Offset CL
| 152 I Coarse IRepeat I Offset IBBDardI Meas |

Figure 6-40. Pantalla Inicial para Peg2

Después de introducir un desplazamiento horizontal,
comienza el replanteo de Peg2. La informacion de replanteo

es la misma que en Pegl.
Boton Desplazamiento: se utiliza para cambiar

desplazamientos horizontales desde Pegl a Peg2, y aparece
mediante este boton los desplazamientos.

Setuut Slope(Peg2)
Sta 0+00.000 -
Peg2(+1.000) ———
/ Req.HA 90.0000
(¥ Turn 0.0000
él 4 Away 0.175
= Fill 0.047
Elevation 1.610
Along CL 0.000
Offset CL 4.389
|1,‘2 I Coarse IRepeatI Offset IBBuard

Figure 6-41. Replanteo Peg2

La matriz de informacion puede calcularse pulsando BBoard

durante el replanteo de Peg2.
6-47

Botdén BBoard: muestra la matriz de informacion.
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Batter Board Information

(1) Vertical Offset from Batter Board to Pegl
i0.000] m cal

(2) Elevation

m
(3) Offset

m
(4) Slope

(1:m)
(5) Slope Length

m
(6) Delta Elevation

m

Figure 6-42. Informacién de Talud

(1) Desplazamiento Vertical desde Norma de Talud a Pegl
El usuario tiene que introducir este valor y pulsar el boton
Cal para calcular la matriz de informacion.
Desplazamiento positivo es subir desde Talud a Pegl.

El usuario puede siempre recalcular mediante el boton
“Cal” después de cambiar este valor.

Batter Board Information

(1) Vertical Offset from Batter Board to Pegl

[o-2 m

(2) Elevation
1.

401 m
(3) Offset
1.163 m
(4) Slope
1.000 (1:n)
(5) Slope Length
1.981m
(6) Delta Elevation
-1.401m

Figure 6-43. Informacion de Talud
(2) Elevacion
Elevacion de Talud
6-48 (3) Distancia

Desplazamiento horizontal desde Pegl a punto de
Interseccion entre la seccion transversal y norma de talud.
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Replanteo Taludes

Desplazamiento positivo es alejar desde Peg2, y negativo
es acercar a Peg2.

(4) Talud
Designar Talud
(5) Longitud de Talud

Longitud de talud desde el punto de interseccion entre la
seccion transversal y norma de talud al punto pivote

(6) Delta Elevacion

(Delta Elevacion) = (Elevacion punto pivote) - (elevacion
norma de talud)

Cross section Fegl

- /I‘—SJ—[ |

Feference Peg
Dhirection Peg

Matural surface

Hr

Figure 6-44. Campos Informacion Norma de Talud
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Cadenas de Codigos

Para iniciar el replanteo de Cadenas de Codigos, seleccione
Replanteo » Cadena de Cédigos.

@ Code I 1 : I
Strings
HR. Il .aoa m

Stakeout

Figure 6-45. Cadena de Coédigos

* Elicono de la esquina superior izquierda contiene los
siguientes campos:

- Ayuda: accede a los ficheros de Ayuda.
* PR : altura de prisma.

» Config: abre la pantalla Pardmetros Replanteo.
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